[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark3]无为市人民医院直线加速器应用项目基坑监测
技术服务询价公告
[bookmark: bookmark4]
一、项目名称：无为市人民医院医用直线加速器应用项目基坑监测工程。
[bookmark: bookmark5]二、招标人：无为市人民医院
[bookmark: bookmark6]三、招标内容
[bookmark: bookmark7]项目内容：无为市人民医院医用直线加速器应用项目基坑监测工程（具体详见施工图纸设计内容）；
[bookmark: bookmark8]招标最高限价：50000.00元（一次性包干价，承担踏勘现场风险因素）。
[bookmark: bookmark9]监测服务期限：基坑支护桩施工开始至直线加速器机房主体结构验收完成及土方回填结束后。
[bookmark: bookmark10]技术服务质量要求：提供符合行业施工监测技术规范要求的优质服务。
[bookmark: bookmark11]工程款支付：地下一层结构完成、土方回填后付80%，提交监测总报告及项目竣工验收后结清（注：每次支付服务费由中标方提供正规发票，税率自理）。
[bookmark: bookmark12]工程地点：原CT室旁边（投标单位现场可提前踏勘，编制基坑监测方案，优先采用最优方案）。
[bookmark: bookmark13]四、投标人资格要求
[bookmark: bookmark14]1、本次招标要求投标人须具备工程勘察综合甲级资质或具备岩土工程专业甲级或工程测量专业甲级资质的独立法人。
[bookmark: bookmark15]2、项目负责人资质要求：拟任本工程项目负责人需从业10年以上，具备岩土工程或工程测量相关专业中级或以上职称。
3、业绩要求：近3年已成功独立完成三项以上（含三项）深基坑（10M或以上）监测工程业绩，需提供合同或其他业绩证明材料。
4、本次招标不接受联合体投标。
[bookmark: bookmark17]五、工程监测要求
[bookmark: bookmark18]1、参照基坑支护图纸说明和基坑监测点平面布置图。
2、按照《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2019有关规定实施。
3、监测单位自行进行现场勘查，收集相关资料，按照设计及规范要求编制详细的监测方案。
4、监测数据要及时记录，现场计算，根据实际情况填写数据，并留存影像资料。
[bookmark: bookmark22]六、评标方法：最低价中标。
[bookmark: bookmark23]七、投标报名截止时间、开标时间及地点
[bookmark: bookmark24]1、投标文件递交截止时间：2021年10月15日17时止。（请提前到医技楼三楼纪监科报名，过期不予受理）。
[bookmark: bookmark25]2、未到现场踏勘投递的投标文件，招标人不予受理。
3、投标保证金：①所有投标人均需提交投标保证金，金额：人民币叁仟元整，投标保证金的形式为开标现场缴纳现金。②中标人投标保证金在第一次基坑监测完成时无息退还；未中标人投标保证金当日内无息退还。
4、开标时间及地点：2021年10月18日下午15时，无为市人民医院医技楼四楼会议室。
[bookmark: bookmark28]八、联系方式
[bookmark: bookmark29]1、招标单位：无为市人民医院
2、地址：无为市西大街无为市人民医院住院部内
3、通讯地址：无为市人民医院纪监科
4、联系人：马主任     手机：13605653922 （项目办）
[bookmark: _GoBack]           彭科长     电话：0553-6330440（纪监科办公室）

无为市人民医院
2021年10月11日
附件：医用直线加速器应用项目基坑监测技术要求
   1.基坑监测项目：
	一
	基准监测网

	序 号
	监测项目
	点 数
	次 数
	备 注
	说 明

	1
	基准控制点
	3
	1
	技术规范GB50497-2019
	



具体监测次数以实际设计次数及实际工期为准。包括但不限于以上次数。

	二
	基坑监测
	

	2
	桩顶水平位移
	6
	40（暂定）
	技术规范GB50497-2019
	

	3
	桩顶垂直位移
	6
	40（暂定）
	技术规范GB50497-2019
	

	4
	深层水平位移
	4
	40（暂定）
	技术规范GB50497-2019
	

	5
	钢支撑轴力
	4
	40（暂定）
	技术规范GB50497-2019
	

	6
	地下水位
	7
	40（暂定）
	技术规范GB50497-2019
	

	三
	周边建筑物监测
	

	7
	水平位移
	13
	40（暂定）
	技术规范GB50497-2019
	

	8
	垂直位移
	13
	40（暂定）
	技术规范GB50497-2019
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




备注：1、本次监测费用包含专项监测方案专家评审费用以及监测点取孔埋设费用。
2、具体测次应按实际规范要求、施工工期及工程设计要求为准。包括但不限于以上次数；
3、变形监测点需在土方开挖前埋设，土方开挖和基坑使用期间均须对边坡进行变形监测。当出现异常情况要加大监测频次，雨后加测一次。基坑开挖和主体结构施工过程中需对周边环境及围护结构进行监测，监测数据当日及时反馈给建设、监理、设计、施工等相关单位；
4、基坑工程施工和使用期内，每天均应由专人进行巡视检查。基坑工程巡视检查内容参照《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2019有关规定。

2. [bookmark: _Toc26185]基坑监测使用仪器：
精密水准仪、全站仪、水准尺、水位计、测斜仪等

