无为市人民医院医用防护屏蔽室
询价采购公告

无为市人民医院医用防护屏蔽室询价采购，为保证质量和要求，根据《政府采购法》规定，现对医用防护屏蔽室询价采购，采取公开询价的方式进行采购，择优确定供货单位，欢迎合格投标人参加投标。现将招标有关事宜公告如下：
一、项目概况
1.1采购内容：医用防护屏蔽室。
1.2采购数量：医用防护屏蔽室1套
1.3供货时间及地点：中标后叁个工作日内完成医院指定地点安装。
1.4采购总价：贰拾玖万柒仟元整（297000元）
1.5本项目不分包。投标人须对所有产品进行报价，不得缺漏项。
二、投标人资格条件
2.1符合《政府采购法》第二十二条规定，在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格，提供一切相关资质证明文件。提供有效营业执照原件。标书内附报价表、有效资质、服务方案及承诺书、提供同级或同级以上医院使用证明合同或发票为依据复印件加盖公章。投标书一式三份（一正二副）装订成册，密封完整加盖骑缝章，标书封面及封皮外写清联系人及号码。
三、所供产品要求
3.1招标参数要求见附件。
3.2投标单位必需提供二类医疗器械资质及产品合格证。
3.3中标后按采购方要求供货安装。
四、投标截止时间、开标时间及地点
4.1投标文件递交截止时间：2022年1月11日17时。
开标时间：2022年1月12日10时。
4.2投标文件递交地点：无为市人民医院综合管理办公室。
4.3逾期送达的或者投标人未亲自送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。
五、报名方式
投标人需携带相关资质证明文件现场报名。
六、评标办法
符合投标条件最终以报价最低者中标。
七、联系方式
采 购 人：安徽省无为市人民医院
地    址：无为市西大街无为市医院住院部内
[bookmark: _GoBack]联 系 人：黄老师   电话：19942532006
工作时间：7:30--11:30  14:30--17:30


无为市人民医院
2022年1月5日








附件：
医用防护屏蔽室技术参数表
	序号
	项目
	参数

	1
	尺寸（单位：mm）
	外尺寸：6000×7200×2400（长×宽×高）
内尺寸：5620×6820×2000（长×宽×高）
门板尺寸：840×1980（宽×高）

	2
	屏蔽层
	六面墙体及隔声门内均铺设80目铜网
门框门板安装指簧铜片

	3
	屏蔽效能
	50-4KHZ,80 dB ,AABR、ABR使用

	4
	隔声量 
	环境噪声≤55dB（A）时室内本底噪声≤25dB（A）

	5
	减振器
	耐高温、耐潮湿，不老化蠕变

	6
	隔、吸音墙体
	浮筑190mm、镀锌钢板，厚度1.2 mm静电喷涂处理；强共振吸声层（隔音层+空气层+吸音层+隔音层+屏蔽层+吸音层）、50mm无甲醛环保玻璃棉（需提供零甲醛检测报告或者证书），内加80目铜网屏蔽层

	7
	隔声顶、底
	厚度为110mm，上下双层钢板静电喷涂处理，钢板厚度分别为2.0mm 和1.5mm

	8
	双加宽钢隔声门
	采用磁吸技术， 1980×800×75mm，隔声量达到≥50dB(A)，双层冷轧钢板(钢板厚度2.0 mm+吸音材料+磁吸材料）

	9
	隔音、屏蔽窗
	采用磁吸技术， 1980×800×75mm，隔声量达到≥35dB(A)，双层冷轧钢板(钢板厚度2.0 mm+吸音材料+磁吸材料）

	10
	换气系统
	独有迷路阻抗消音通风系统，具有良好的空气流通性，持续换气，换气量≥100m3/小时，做消音处理，消音量大于30dB(A),。

	11
	滤波器
	电源滤波

	12
	信号转接器
	十通道，配备常规转换接口和特殊功能转接口，墙面没有直孔，隔声性能更完美，转接线6根

	13
	电源及照明系统
	进口品牌灯具、面板

	14
	接地系统
	独有深埋接地系统，接地深度≥3米， 50年免维护，接地电阻≤2欧姆，室内预装接地端子

	15
	其他
	中央空调可引入，进出风口消音处理
地面：环保吸音地毯
内表面：冲孔铝板
外表面：钢板静电喷涂
挂钩

	16
	屏蔽室最大负载
	≤2kW

	17
	室内空气质量
	符合GB50325—2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（2006版）Ⅰ类标准
甲醛：≤0.08 mg/m3
苯：≤0.09 mg/ m3
TVOC：≤0.60 mg/ m3

	18
	环保材料
	需提供相关的环保证书或者第三方检测报告

	19
	其他要求
	负责拆迁医院现有隔音室




